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LED보안등기구 WKPL-CW050(A-5K) 제품 사양서

KS C 7658 제KILT-2019-0055호(유효 25.04.11)

ISO9001 : 2015 Q276620(유효 24.03.09)

고효율에너지기자재 등기구 제31931호(유효 25.03.12)

환경표지인증(EL210) LED등기구 제22236호(유효 25.06.15)

전자파적합등록 R-R-wk1-WKPL-CW075A-4K(파생)

G-PASS기업 제2020-133호(유효 25.09.24)

- 고압나트륨, 메탈할라이드 150W 대체
- 에너지절감율 약 50~60%

구분 표시사항

컨버터 취부 외장/내장

정격전압(VAC) AC220V

정격주파수(Hz) 60Hz

정격전력(W) 50W

광효율 (lm/W)
표시 : 115 lm/W↑

실측 : 137.5 lm/W

광속(lm)
정격 : 5,750 lm

초기 : 6,630 lm

색온도(K) 5000K(4874K)

CRI(Ra) Ra80↑(82.8)

역률(PF) 0.95↑(0.95)

IP지수 IP65↑

램프수명(Hr) 50,000Hr

SMPS수명(Y) 3 Years

권장사용온도(℃) -30℃ ~ 40℃

사용습도(%) 5% ~ 95%

Weight(Kg) 3.0Kg/3.3Kg

Size(mm) 511×268×103

ARM SIZE Φ46/Φ64

권장설치각도 15˚

권장설치높이 4M~6M

3. 제품 이미지 및 설계도면

4. 배광 데이터

1. 제품 기본사항

2. 제품 성능

6. 제품 적용기술

5. 제품인증

7. 대체조명

LED컨버터
전류고정형 정전류타입 컨버터
OLB131P701N1A(130W-0.7A) – SOLUM

LED모듈
표준모듈 타입 적용
SL5010-50K(COOLONE)

광원설계 5직2병렬(모듈)ⅹ2직렬(분배기)

적용 PKG
LH508A+ 5000K – 삼성전자
SPHWH1L5N605YER5A1

방수/방진 IP65 이상

컨버터 취부 내장/외장 가능

암대 사이즈 Ф46/Ф64 선별적용 가능

제 품 명 LED보안등기구

모 델 명 WKPL-CW050(A-5K)

형 식 S4-H-D1-E

물품식별번호 23595900

조달등록단가 \187,000(VAT 포함)

WKPL-CW050 WKPL-JD050A-5K
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